附件

[bookmark: _GoBack]9座商务车用户需求

一、项目名称：9座商务车1台。
二、送货时间：合同生效后1个月内送货。
三、送货地点：珠海机场飞行区。
四、资格要求：
具有合法有效的营业执照。
五、用户需求：
（一）主要功能
9座商务车主要用于公差勤务使用，包括但不限于：氮气瓶充气，运送灭火剂和消防员、签证送资料等。
（二）主要配置参数
（1）车型：9座商务车（白色）。
（2）能源类型：柴油版。
（3）品牌及车型参考：江铃福特（全顺T8-2024款2.3T柴油自动中轴中顶9座商旅版）、宇通客车（宇通天骏2024款V6-2.3T柴油手动长轴高顶后双胎9座）、南京依维柯（新依维柯欧霸2025款山海3.0T越野乘用车自动短轴侧门）
（4）车辆长度必须（mm）：≥5450＜6000。
（5）车辆宽度必须（mm）：≥2000＜2100。
（6）车辆高度必须（mm）：≥2480
（7）车辆排量必须：≥2.3T。
（8）轴距：≥3000mm。
（9）变速箱：自动变速箱。
（10）排放标准：国VI。
（11）车身结构及驱动形式：4门9座（如下图），中轴中顶两驱及以上。
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（12）具备胎压监测功能。
（13）前排未系安全带提醒。
（14）配备2个及以上数量的安全气囊。
（15）驾驶室与后排需要配置冷暖空调。
（16）360度全景影像
（17）配备2个USB接口/Type-C接口。
（18）前排车窗玻璃支持一键升降。
（19）车灯类型：LED光源。
（20）配备4kg水基灭火器1瓶，全尺寸备胎1个。
（21）配备车内通用脚垫、一个车轮轮档（如下图所示）。
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（22）全车玻璃贴全透光3M防爆防晒膜。
（23）配备行车监控记录仪，带前方及车后方位摄像头功能，存储容量≥128G。
（24）车辆底盘(出售后)需提供防锈处理，提供一次车辆免费保养，配备防滑地板胶垫。
（25）本车型其他自带配置。
（三）车辆构造
1、车身前、后合适部位应设有便于拖曳的钩、环。
2、供应的车辆为未经使用的全新车，提供整车技术参数说明书、主要配件更换周期表、维护保养手册、附属工具设备和备件清单、制造厂的质量证明书、出厂检测报告，均一式2份。
3、车辆主要部件（如：车桥、电动机、变速器、电气、传动件、液压部件等）应为国内/国际知名品牌，珠三角地区有维修及配件供应网点（在随车文件中提供网店的具体联系信息），并且是2025年6月以后生产的。
4、厂家提供的设备应有铭牌，并装在显著的位置，铭牌应清楚标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、主要规格和参数、制造编号等（实物应与合同完全一致）。使用指示、警告标记必须用中文或中英文表示。
5、易发生危险的部位应有警告标记。需要经常维护的位置应有简要说明。
6、如有对人员易造成伤害的部位应有醒目的警告标记，并附图文说明。
（四）车辆喷涂及警示灯要求
1、车辆顶部应安装黄色警示灯，具体要求为：
车顶安装C型低光强障碍灯应发出黄色闪光（车内设置单独开关，频率为60-120次/分钟）。障碍灯须满足<<航空障碍灯>>MH/T6012-2015标准及AC-137-CA-2017-05<<航空障碍灯检测规范>>要求，满足在"民用机场专用设备信息管理系统"通告公告1年以上的要求，且质量一致性审核报告及设备通告在有效期内。https://adeqpt.caac.gov.cn/sys-content/index/zysbList.html（我部会协助供应商查找，费用预计700元）。
2、两侧前车门喷“珠港机场管理有限公司”字样及LOGO标志（如图一黑色框内），车体两侧后方喷珠港机场管理有限公司标志彩条（如图一黑色框内）；
3、整个车顶需喷黄漆(如图二)； 
4、进入航空器活动区的作业车辆应在侧部喷涂单位名称和标识，并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机 动车回复反射装置》（GB11564—2024）A类一级反光标识要求 （每种颜色单元的连续长度和宽度分别为150mm和50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。其中，车辆标识为“消防”字样（如图一、图三）。
5、所使用LOGO标志图案及字体依照珠港机场管理有限公司视觉识别系统中字体、色值、标准色组合规格要求为准，色值、标志与标准字体之标准组合（如图四、五）所示；
6、不同车型的LOGO标志及彩条按尺寸根据车身比例增减，供应商需以飞行区管理部核定为准。
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图一
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彩带如框内所示
字样及LOGO如框内所示

图二
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图四
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图五
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（四）质量保证期及售后服务要求
1、整车及主要零部件免费保修期自货物验收合格之日起不低于3年。
2、要求供应商在广东省内设有固定的售后维修点或全国联保。
3、供应商提供的售后服务商须经供应商或原厂授权。
4、质保期内由于设备质量原因造成的损伤和损坏，中选销售商必须免费修复和更换，该部位的质保期重新计算。
5、保修期结束后，供应商应继续为设备提供完善而优惠的售后服务。保修期后提供的配件价格不高于市场价。
（五）培训要求
1、供应商必须提供合同车辆的使用操作、维护保养资料以及培训计划、培训内容和教材。培训内容包括车辆结构及布置、工作原理、使用操作和维护保养规程和方法，常见故障的排除和修理，紧急情况的处理等，确保设备能提供最佳状态的使用效果。
2、供应商交货时对用户操作人员进行培训，培训地点在珠海机场。通过培训确保操作人员掌握车辆结构和性能及工作原理，并能正确的使用操作及维护保养。现场培训的费用包括在总价内。现场培训时间为1个工作日。
（六）验收
验收合格条件：试运行时，各项性能指标满足用户需求和合同要求；调试和试运行时出现的问题已解决；已提供用户需求和合同范围内的全部货物和资料。
（七）其他要求
1、提供车辆购置税完税证明、车辆合格证、购车发票、车辆登记证书等必备车辆资料（复印件）。
2、车辆需办理好珠海地方牌照与强制保险和商业险，完成新车进入珠海机场飞行区相关手续（消防救援部协助）。还需承担新车首次进入珠海机场场内费用（大约300元），须提供上牌所需的随车资料。
3、供应商人员进入飞行区需缴纳办证费用（办证费50元/人）。
4、车辆需要完成车载终端安装（设备由珠海机场提供，安装费用由供应厂商负责，大约500元）。
5、供应商需提前车辆检验工作，确保车辆适用方可发运。
六、报价说明
报价以车辆到达珠海机场的完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由供应商承担（国家政策明确规定采购人需承担的有关税费除外），包括所有设备费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、装卸费、运输保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、采购方人员到工厂检验的费用、软件升级费、管理费、利润、税费、保修期内的售后维护服务费以及车辆运抵珠海机场所产生的其它费用等的全包裸车价。全包裸车价包含车辆购置税（不含增值税价的10%），如为免征车辆购置税产品应提供该车辆免征购置税的相应官方证明，不包含上牌照费用。
七、付款方式
[bookmark: _Hlk187066355]双方签订合同后15个工作日内甲方支付订金￥10，000.00(人民币大写:壹万元整)给乙方，乙方向甲方提供合法有效的收款凭证;同时，乙方组织甲方人员验车，甲方完成验车并确定车辆合格后15个工作日内支付包括订金在内的中标金额的50%给乙方，乙方收到甲方款后15个工作日内完成车辆改装、随车物品到货、代缴车辆购置税等相关手续并通知甲方进行验收提车，验收合格后双方共同签署最终验收文件后提车，甲方提车后在15个工作日付清尾款。乙方开具付款总额的增值税专用发票(其中裸车开具机动车销售统一发票，税率为 13%)。
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